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一、注意事项

1. 交流输入、充电输出、连接线注意事项

（1）产品交流输入插座应选择10A、16A或者更大规格的符合安规标准三孔插座，交

流线铜线应根据交流输入插座选择合适的线径，或者根据整体线长的情况选择更大规

格的符合安规的阻燃线。

（2）保护接地：请勿切断充电插座地线与大地的连接；请勿破坏充电插头的接地端子；

否则将有潜在电击危险，可能对人身带来伤害。

（3）充电插座到电池的连接线要满足该充电机输出电流的安全要求，否则会因线路压

降大而影响充电性能，甚至诱发火灾。

（4）应随时检查交流插头、插座及其直流充电插头、插座有无接触不良或者损坏。若

发现应及时更换，否则可能引起充电机工作异常，甚至诱发火灾。

（5）应随时检查交流线、直流电线是否老化、破损，若发现应及时更换， 否则容易

引起触电，火灾等事故。

（6）如有电源线或插头、插座等部件损坏，为避免事故，必须由制造厂家或其认可的

维修人员更换。

2. 未经我公司同意，严禁用户自行更改线路、功能等。

3. 严禁打开机器。产品内部有高压元器件，非专业人员请勿打开机壳。

4. 建议用户至少半年对产品外壳进行一次除尘处理。

5. 严格按照使用说明书操作，如因用户违规操作造成的后果由用户负责，本公司一律

不承担任何责任。

6. 产品应安装在车体内水平面上，产品与周围保持10cm以上距离，保持良好的散热。

7. 充电机必须和电池相匹配，以免对电池造成损害。充电机连接电池之前必须断开电

池开关。严禁电池极性接反，严禁车载有极性供电设备接反，以免造成不必要的损

坏！

8. 产品工作过程中若出现异响、冒烟等异常情况，应立即切断供电电源， 并通知专业

人员维修处理。

9. 具体参数依照图纸或技术协议为准。
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CH02L产品针对中低压电动系统设计，用于动力电池充电，适用于48V/72V低电

压用电器。产品适用于铅酸电池、锂离子电池、镍氢电池等各类电池系统。CH02L系

列智能充电机是根据充电机国家标准，专为电动车辆设计开发的产品，本产品采用双

系统集成模式，功率密度高，散热性能好，使用寿命长等优点。充电系统将交流电源

转换为高压直流电源为储能装置进行充电。本产品具有充电稳定，转换效率高，安全

可靠，抗振动能力强等特点，并具有输出短路，输出过欠压，输入过欠压，过温等保

护功能。

ü 100%出厂功能测试及满载老化测试；

ü 全面的保护功能，具备温度补偿功能；

ü IP66防护等级、汽车级抗振动冲击；

ü 数字化电源，具备软件、硬件双重保护，可定制化控制策略。
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二、产品简介
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三、技术参数

3.1 充电系统电气特性
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参数 CH02L-4825 CH02L-7220 CH02L-9615

输入电压（AC） 电压范围100 ~ 240V，频率范围45~60Hz，单相三芯制

最大输入电流 12A

功率因数 ≥0.98

额定输出电压（DC） 48V 72V 96V

最高输出电压（DC） 74V 96V 128V

输出电流 0~25A 0~20A 0~15A

输出功率 1350W@220V
1100W@120V

1400W@220V
1100W@120V

输出电压精度 ±1V

输出电流精度 ±0.5A

最高效率 ≥93%

输入低电压（AC） 100V

输入过电压（AC） 240V 关机

输出过电压（DC） 74V 96V 128V

输出低电压（DC） 16V关机 20V关机

输出短路保护 关机，故障排除后自恢复

过温保护 75℃ 限制功率，95℃ 关机

通讯功能 CAN备选
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三、技术参数

参数 指标

抗电强度

输入-输出
≤10mA@1500VAC/1min 无击穿或飞弧现象

（机器输入短接；机器输出
短接）

输入-地线

输出-地线 ≤10mA@1000VDC/1min

绝缘电阻

输入-输出

≥20MΩ@1000VDC
无击穿或飞弧现象

（机器输入短接；机器输出
短接）

输入-地线

输出-地线

接地电阻 <0.1Ω

防雷 交流输入端子能够承受不低于5kA、8/20us冲击电流波
形，正负各5次，每次间隔1分钟
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项目 数值 单位 备注

高温工作环境 55 ℃  

低温工作环境 -30 ℃  

高温存储环境 80 ℃  

低温存储环境 -40 ℃  

湿度 5-95 %  

海拔高度 ≤ 2000 m  

冷却方式 风冷    

防护等级 IP66  

噪声 ≤65 dB 距离1.5m，A计权

抗振等级 符合QC/T 413-2002 3.12的要求

3.2 环境特性

3.3 电气安全特性
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四、安装尺寸与接口定义

4.2 车载接口定义
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整机接口包括3个部分：充电机输入（INPUT）、充电机输出（OUTPUT）和信

号接口（SIGNAL），其中信号接口（SIGNAL）可选充电指示灯、CAN信号、12V 

0.5A唤醒电源以及互锁信号线等接口。

4.1 车载安装尺寸

本系统车载整机结构尺寸、安装尺寸如下图。
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四、安装尺寸与接口定义

4.4 便携接口定义
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4.3 便携安装尺寸

本系统便携整机结构尺寸、安装尺寸如下图。
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