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HFGA-44+一体化潜孔钻机

产品介绍

-专为高海拔、寒冷气候环境下的作业而设计，具备极强的环境适应能力。

-内置物联网系统，支持远程定位、数据监控、参数调整。+
-经 ROPS/FOPS认证的加大型驾驶室采用符合人体工程学的设计，视野开阔，且安全性高。

-两级压缩机可实现高压凿岩作业，兼具出色的燃油效率与更低的排放。

适用工作条件
本产品适用于工程建设（公路、水电、机场、码头）

、绿色矿山（水泥、煤矿、采石场、铁矿）、

非爆破作业领域（房地产、边坡治理）、

道路施工以及国防工程中的爆破孔钻凿。

TechnicalSpecifications
规格 数值 规格 数值

孔径范围 φ90-138mm 推进臂总长度 7,475mm

潜孔冲击器尺寸 3.5"/4" 推进臂行程 4,585mm

钻杆系统 6+1 推进臂伸展长度 1,200 mm

钻杆直径 68176mm 推进速度 0.85 m/s

钻杆长度 4m 最大推进力 18 kN

自动换杆条件下的最大孔深 28m 最大提升力 24.8kN

回转速度 0-110 rpm 履带架 Oscillation Cylinders

最大扭矩 2,800 N ·m 最大行走速度 3.1 km/h

柴油发动机 Yuchai YC6L310-H300 最大牵引力 115.4 kN

额定功率 228 kW(310 hp)@2,200 rpm 爬坡能力 25°

排放标准 TierⅢ 履带架摆动角度 ±10°

燃油箱容量 480 L 离地间隙 450 mm

工作压力 20 bar 重量 15,600 kg

自由空气排量 (FAD) 16 m³/min 长度 9,980 mm

臂架类型 Heavy Duty Straight Boom 宽度 2,480 mm

推进梁 Hydraulic Motor-Chain Feeding System 高度 3,200 mm

潜孔钻机


