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潜孔钻机 DTH DrillingMachine HANFA GROUP

HFQ45分体式潜孔钻机

产品介绍

HFQ45履带式液压钻机采用新型液压技术，具有耗气量低、回转扭矩大、移位钻孔便捷等特点。

该钻机结构紧凑，推进架具备伸缩补偿功能；钻进作业时，钻架固定于地面，确保了良好的钻进

稳定性。HFQ45钻机性能可靠，钻进效率高；在中硬岩层中的钻进速度可达低压钻机的1至2倍，

能有效助力施工单位降低成本、提升效率。

TechnicalSpecifications

技术参数 Value 技术参数 Value
工作气压（MPa） 0.7-1.6 动臂摆动角度（°） 70 total (left &right)

耗气量（m³/min） 10-20 动臂倾斜角度（°） 40 total (up &down)

除尘装置 Full-hydraulic dry dust collector
(optional)

底盘离地间隙（mm） 310

钻孔直径（mm） 90-140 底盘调平角度（°） Not adjustable

钻杆规格（mm） 76/89 行驶速度（km/h） 0-2.5

钻孔深度（m） 40 回转头扭矩（N·m） 3600

单次推进行程（mm） 3000 回转头转速（r/min） 0-120

补偿行程（mm） 900 发动机功率（kW） Yuchai,56 kW@2200 rpm

最大拔出力（N） 35000 外形尺寸（长×宽×高）（mm） 5230×2100×2350

钻架倾斜角度（°） 100 total (up &down) 整机重量 5200 kg(excl.drill tols &dust
collector)

钻架摆动角度（°） 55 total (left &right) 1


